CX40B™ CX40B™ CXo0B™ (CX50B*
canop Cabine canopy cabine

A Rayonde  rotation avant mm 2100 2200 241 0 2430 - 2150 2230 256(1 o 2580
B Portée max. auniveaudusol mm 5510 5770 5510 5770 5750 6050 5750 6050
C Portée max. mm 5660 5920 5660 5920 5890 6190 5800 6190
D Hauteur de déversement max. mm 3910 4100 3620 3790 4090 4290 3680 3840
E Profondeur de fouille mur vertical mm 2630 2910 2630 2910 2810 3120 2810 3120
F Hauteur de travail max. mm 5490 5680 5180 5340 5670 5880 5210 5380
G Profondeur de fouille max. mm 3390 3660 3390 3660 3590 3900 3590 3900
X . Débattement de la lame levée mm 505 505 505 505 495 495 495 495
Y Débattement de la lame baissée mm 325 325 325 325 375 375 - 375 375
Force de cavage godet kN 36 3% 36 K
Force de pénétration balancler kN 22 20 22 20 27 24 27 24
Capacité du godet SAE avec dome m? 0,09-0,18 -0,09-0,18 10,09-0,18 0,09-0,18
/ MOTEUR /,PERFORMANCES
Modéle YANMAR 4TNVBBA'XYB Vitesse de déplacement (chenilles caoutchouc / acier bassi 2,8/2,5 km/h
Type Refroidissement a eau, 4 temps, - haute 4,6/4,2 km/h

o injection directe, moteur diesel* ~ Rampe franchissable 58% - 30°
Cylindres - 4 (La rampe franchissable est limitée par les conditions de lubrification du moteur)
Alésage et course 88 mm x 90 mm
Cylindrée 2190 cm?® /
Puissance développée nette (SO 14396) 32 kW/44 ch a 2400 tr/min -
Couple max. net 139,3 Nm a 1440 tr/min CAPACITES
Démarreur -  23kW Réservoir a carburant 53,0 litres
Alternateur 55A/12V Systéme de refroidissement 6,0 litres
Batterie 1x72 Ah Huile moteur 7,4 litres
* Moteur Tier 2 conforme & fa norme 97/68/CE STAGE 2 Systomie hydraulique e S IR




